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Technische Daten 
Netzspannung: 230 V, 50 Hz 
Leistungsaufnahme: 780 W 
Absicherung: 1 x 16 A
Kapazität Bohnenbehälter: ca. 2,5 kg 
Mahlleistung Filterkaffee: ca. 5,5 – 6 g pro Sekun-

de
Mahlscheibendurchmesser: 65 mm
Abmessungen [B x H x T]  
in m: 

205 x 550 x 370

Gewicht: ca. 13 kg

17L1402

CE-Konformität 
Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen 
gekennzeichnet und entspricht damit 
den einschlägigen europäischen 
Richtlinien. 

Datenblatt
Filterkaffeemühle
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Ausstattung
 � Portionsvermahlung direkt in den Filterkorb
 � Elektronisch gesteuert und variabel program-

mierbar für die gewünschte Anzahl Liter oder 
Tassen

 � Hohe Dosiergenauigkeit
 � Mahldauer und Einstellungen kalibriert nach 

SCAE Gold Cup
 � Einfache Bedienung über Drucktasten
 � Mahlgradeinstellung über den Drehknopf
 � Schmales und robustes Design mit großer, 

übersichtlicher Bedienleiste
 � Beleuchtetes Display
 � Hochwertiges und widerstandsfähiges Gehäu-

se aus gebürstetem Edelstahl
 � In den flexiblen Einschub passen Filterkörbe 

aller gängigen Brühmaschinen

Kinderleicht per Knopfdruck: Mit der Filterkaffeemühle lässt sich im Handumdrehen 
aromafrischer Kaffee zaubern. Dabei mahlt die Kaffeemühle direkt in den Filterkorb. 
Das ist nicht nur praktisch, sondern sorgt auch für eine hervorragende Kaffeequalität 
bei jedem Brühzyklus.
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